Эластичная водонепроницаемая мембрана на минеральной основе
Сравнительное исследование
Мягкость основного полимера и тип полимера очень влияют на свойства эластичной цементной мембраны. Физические свойства некоторых подходящих сортов Synthomer приведены ниже:

	Продукты

Synthomer
	Тип полимера
	Температура стеклования, (С
	Сухой остаток, %
	рН

	29Y40/29Y41/29Y46
	бутадиен-стирол
	-8
	47
	10

	33Y50
	Мягкий бутадиен-стирол
	-12
	52
	9,5

	R387
	Мягкий стирол-акрилат
	-13
	57
	7


Было проведено сравнение различных дисперсий в эластичных герметиках (мембранах) на цементной основе. Эластичные мембраны готовили по стандартной рецептуре: 

Сухие компоненты

Кварцевый песок   0 – 0,35 mm
     
70 вес. ч. 
ЦементOPC CEM I 32,5  R             

30 вес. ч.
Жидкие компоненты

Полимерная дисперсия         


40  вес. ч.
Вода                                            

0-5 вес. ч.
Остальные добавки



по необходимости

Результаты:

Удлинение проверялось в течение 1 года . Между измерениями образцов и образцы хранились при температуре -18°С.

Удлинение
	Замораживание -180 С /

удлинение, %
	7 дней при 

комнатной 

температуре
	2 мес
	4 мес
	6 мес
	9 мес
	12 мес

	29Y41
	5
	5
	6
	5
	6
	6

	33Y50
	41
	39
	41
	42
	44
	46

	R387
	79
	75
	74
	74
	75
	72

	Сравнение со стандартным 

стирол-акрилатом
	63
	65
	65
	66
	67
	68


Прочность на разрыв
	Замораживание -180 С / 

Прочность на разрыв, Н/мм2
	7 дней при 

комнатной 

температуре
	2 мес
	4 мес
	6 мес
	9 мес
	12 мес

	29Y41
	0,39
	0,40
	0,37
	0,38
	0,45
	0,42

	33Y50
	0,42
	0,41
	0,42
	0,43
	0,42
	0,46

	R387
	0,34
	0,35
	0,33
	0,34
	0,34
	0,32

	Сравнение со стандартным 

стирол-акрилатом 
	0,31
	0,30
	0,29
	0,28
	0,29
	0,32


В большинстве случаев более твердые полимеры дают мембраны с более низким удлинением. При той же самой мягкости бутадиен-стирольные латексы позволяют получить мембраны с немного большими значениями прочности на разрыв, в то время как мембраны на основе акрилатов обладают более высокой эластичностью.
