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ГРУНТОВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ЛАТЕКСОВ
В данной брошюре описывается использование SYNTHOMER 29Y’ с цементом в составе грунтовки или как связующее.
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Нанесение грунтовки/ связующего покрытия рекомендуется для обеспечения надежной адгезии следующего слоя штукатурки, ремонтной смеси или верхнего слоя покрытия пола. Более того, полевые испытания показали, что латекс может очень эффективно улучшать адгезию штукатурки к сложным подложкам.

Применение 

Возможные области применения SYNTHOMER 29Y’ в грунтовочных системах:

· Защита стали от коррозии

· Водонепроницаемость
· Универсальные строительные адгезивы

· Связующие вещества
Выбор материалов
Портландцемент должен быть свежим и не содержащим комков.
Подготовка поверхностей
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При использовании грунтовки на основе SYNTHOMER 29Y’ важно, чтобы поверхность, на которую будет наносится состав, была чистая и обеспыленная, без остатков рыхлого материала, и обладала достаточной механической прочностью.

Подготовка - например, очистка проволочной щеткой
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Рекомендуется хорошо увлажнить бетонные или кирпичные поверхности примерно за час до нанесения грунтовки (в случае, если они уже не влажные, например, стены подвала), при нанесении грунтовки субстрат должен быть сырым, но с сухой поверхностью.

Увлажнить поверхность
Расход материала
Зависит от соотношения латекс/цемент и от субстрата. Типичный расход крупнозернистом бетоне составляет от 0.3 до 0.4 л латекса на м2.

При использовании в качестве покрытия, в отличие от связующего в цементных растворах, толщина слоя не должна превышать 0.5 мм для минимизации риска растрескивания.

Смешение
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Постепенно добавлять цемент к латексу при непрерывном перемешивании. Можно использовать низкоскоростную электродрель, снабженную лопастью

Смешение
Время жизни

Время жизни смеси около 2 часов при 20ºC.
Нанесение
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При использовании в качестве связующего под строительные растворы, штукатурки, стяжки и финишные покрытия, грунтовку необходимо сильно втереть кистью в поверхность подготовленного субстрата, затем, пока грунтовка еще влажная или липкая, наносится строительный раствор и т.д., обычно в течение 20 минут в зависимости от условий.

Нанесение
Чистка оборудования

Все инструменты необходимо очищать водой сразу после использования, поскольку затвердевшие грунтовки обладают прекрасной адгезией, и их трудно удалить. Можно, например, пользоваться таким растворителем как уайт-спирит.
Другие области применения

Дисперсии SYNTHOMER 29Y’ могут также применяться в штукатурках, полах и составах для ремонта бетона.

Смесь связующих соответствует требованиям к связующим, перечисленным в BS8204 Часть 3 1993 "Нормы для несущих поверхностей из полимермодифицированного цемента ".

Рецептура грунтовки

Оптимальные пропорции цемента и SYNTHOMER 29Y’ зависят от субстрата, области применения и требуемых свойств. Ниже приведен типичный пример:

Обычный портландцемент

от 1 до 2 частей

Латекс




1 часть

Все части по объему.

Дозировка цемента может варьироваться для получения требуемой консистенции.[image: image2.bmp]
