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РЕМОНТНЫЕ  РАСТВОРЫ/ ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА

Применение

- Подготовка субстрата

- Суспензии для грунтовки / Связующее (1)

- Защита от коррозии на основе цемента (2)

- Ремонтные растворы

(1) Для обеспечения хорошей адгезии ПЦБ (полимерцементного бетона), ремонтных растворов и стяжек к субстрату необходимо использовать связующее.

Цементные суспензии, модифицированные SYNTHOMER, обладают хорошей клейкостью при использовании в таких случаях.

(2) Цементные суспензии, модифицированные SYNTHOMER, все более широко используются для защиты армирующей стали от коррозии при подготовке бетона, поскольку обеспечивают прекрасную защиту стали от коррозии, а также хорошо связываются с бетоном.

Подготовка субстрата

Применение

• укрепление песчаных и пылящих поверхностей (гипсовые или цементные полы))

• подготовка субстрата к ремонту и нанесению покрытия

• подготовка пористых субстратов, гипсовых субстратов, мела и покрытий с минеральными пигментами

• уплотнение субстрата перед нанесением следующего слоя, например, самовыравнивающихся полов 

Метод использования

Субстрат должен быть прочным, обеспыленным и насколько возможно сухим. В зависимости от впитывающей способности субстрата, достаточно одного или двух слоев латекса SYNTHOMER, разбавленного водой в соотношении от 1:5 до 1:8. Разбавленная дисперсия полимера наносится щеткой, кистью или роликом.

Рекомендации

SYNTHOMER 29Y30 / 29Y40

- нанесение при рабочих температурах < 2°C
- образует эластичное, паропроницаемое покрытие с хорошей адгезией во влажном состоянии

SYNTHOMER 30Y30 / 30Y60

- нанесение при рабочих температурах < 10°C

- образует более твердую пленку с хорошей адгезией во влажном состоянии и хорошей паропроницаемостью.
СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ГРУНТОВКИ / СВЯЗУЮЩЕЕ

Состав

Состав цементных  суспензий, модифицированных SYNTHOMER, зависит от конкретного применения. Хорошее связывание достигается при использовании суспензий, приготовленных из смесей, которые модифицированы добавлением разбавленных латексов SYNTHOMER. Обычно дисперсия SYNTHOMER, разбавленная водой в соотношении 1:1 до 1:3, используется как выравнивающая жидкость. На строительной площадке грунтующие составы обычно приготавливаются по следующей рецептуре:

Рецептура грунтующего состава
Цемент

1 ч по весу*

Песок 


1-2 ч по весу
Латекс SYNTHOMER
0.5-1 ч по весу
* ч по весу = частей по весу

Нанесение

Субстрат должен быть подготовлен в соответствии с рекомендуемыми правилами и должен быть смочен или покрыт разбавленной латексной грунтовкой! Суспензия для грунтовки наносится кистью на слегка влажный субстрат. Следующий слой раствора наносится, когда первый слой еще влажный.

Рекомендации: SYNTHOMER 29Y40, SYNTHOMER 29Y41, SYNTHOMER 30Y60

Защитное покрытие от коррозии на основе цемента
Преимущества по сравнению с традиционными покрытиями для защиты от коррозии

• низкая стоимость
• возможно нанесение на влажные поверхности

• простота нанесения

• безопасность для окружающей среды

• превосходная адгезия ремонтного раствора, не требуется покрытие песком 

• высокая эластичность

Состав

Как и при приготовлении грунтующих составы для адгезии, наполнитель и дисперсии SYNTHOMER перемешиваются до образования гомогенной суспензии.

Базовая рецептура

Портландцемент 32,5 R 
130 ч по весу*

Латекс SYNTHOMER

100 ч по весу
(время жизни макс. 4 ч)

* ч по весу = частей по весу

Нанесение 

Суспензия для защиты от коррозии на основе цемента готовится непосредственно перед использованием с помощью подходящего оборудования для смешивания. Поверхность стали, предназначенная для покрытия, должна быть очищена от ржавчины и грязи. Суспензия для защиты от коррозии наносится минимум в два слоя, кистью, до достижения общей толщины 700-1000 мкм.

Данные испытаний

Испытание на стойкость к соляному туману по DIN 50021, ок. 1000 ч без повреждений (толщина 700 мкм).

Рекомендации: SYNTHOMER 29Y40, SYNTHOMER 29Y41

Ремонтные растворы

Улучшение свойств при добавлении латексов SYNTHOMER
• улучшение удобоукладываемости при уменьшении водопотребления

• улучшение и гомогенность покрытия заполнителя 

• повышение водоудержания 

• развитие повышенной ранней прочности

• улучшение адгезии растворов

• повышение эластичности и сокращение модуля эластичности

• улучшение соотношения прочности на изгиб – сжатие из-за повышения прочности на изгиб

• сокращение проницаемости для газов и жидкостей
• повышение стойкости к истиранию

• улучшение стойкости к действию агрессивных сред

• превосходная стойкость к циклам замерзания/оттаивания и к действию противообледенительных солей 

Базовая рецептура

Кварцевый песок 0 - 3 мм 

300 ч по весу*

Портландцемент 32,5 R 

100-125 ч по весу

Микрокремнезем 


10 ч по весу

Загуститель SYNTHOMER VL10264
0,2-0,5 ч по весу

или метилцеллюлоза

жидкость для смешивания: латекс SYNTHOMER / вода 1:2

* ч по весу = частей по весу

Типичные свойства

Ремонтные растворы, модифицированные латексами SYNTHOMER, обладают следующими свойствами:

• сокращение соотношения вода/цемент

• повышение прочности на изгиб, до 100%

• быстрое развитие механической прочности, даже при пониженных температурах

• адгезионная прочность  до 4 Н/мм²

• замерзание/ оттаивание – стойкость к действию соли > 50 циклов

• сокращение усадки ок. 50%

• до 50% сокращение модуля эластичности (модуль эластичности < 17000 Н/мм²)

• стойкость к омылению, нет потери механической прочности после хранения в растворе гидроксида кальция

Рекомендации: SYNTHOMER 29Y40, SYNTHOMER 29Y41, SYNTHOMER 30Y60

Ремонтный раствор

Типичные свойства ремонтного раствора, модифицированного 30Y60

Прочность на изгиб и на сжатие в зависимости от количества добавленного латекса и времени хранения:
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Прочность на изгиб и на сжатие в зависимости от количества добавленного латекса через 28 дней хранения при комнатной температуре:
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* вес во влажном состоянии из расчета на цемент

