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SYNTHOMER 9523 ЖИДКИЙ  ЗАГУСТИТЕЛЬ И

SYNTHOMER VL10264 ПОРОШКОВЫЙ ЗАГУСТИТЕЛЬ.

СРАВНЕНИЕ С ЭФИРОМ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ЦЕМЕНТИРУЮЩИХ РАСТВОРАХ

Краткое содержание

Результаты данного исследования:

Оба типа загустителей Synthomer действуют сходным образом, при пересчете на содержание активной твердой фазы.

Загустители Synthomer обладают худшим водоудержанием по сравнению с эфиром целлюлозы. Смесь 0.3 частей VL10264 с 0.2 частей эфира целлюлозы (из расчета на вес цемента) дает водоудержание, сходное с чистым эфиром целлюлозы при оценке методом на воронке Бюхнера*.

Прочность на изгиб и на сжатие смесей, содержащих загустители Synthomer, выше, чем для растворов, содержащих эфир целлюлозы. (В некоторых случаях выше более чем на 50%.) Частично это связано с тем, что смесь с эфирами целлюлозы содержит большее количество воздуха.

Растворы, содержащие загустители Synthomer, обладают намного лучшей устойчиваость к расслаиванию по сравнению со смесями, содержащими эфир целлюлозы.

* Менее благоприятные результаты были получены в отношении открытого времени цементных мастик для керамической плитки, содержащих VL10264.

Тестируемые материалы

1. Загуститель Synthomer
               См. технические описания Synthomer 9523 и Synthomer VL10264.

2. Эфир целлюлозы 
Для сравнения использовался популярный порошок гидроксипропилметил-целлюлозы, обеспечивающий вязкость 4 000 mPa.s для 2% водного раствора.

Жидкий загуститель

SYNTHOMER 9523

Свойства

SYNTHOMER 9523 был специально разработан как эффективный загуститель для водных эмульсий и дисперсий в щелочной среде. Гидрозоль SYNTHOMER 9523 получается путем добавления аммиака или раствора гидроксида натрия или калия до оптимального интервала pH, который зависит от среды, которую требуется загустить.

Применение

Процедура повышения вязкости с помощью SYNTHOMER 9523 зависит от исходного значения pH среды, которую требуется загустить. Для хорошего диспергирования SYNTHOMER 9523 в жидкости, загуститель добавляется при pH ниже 6.5, и pH повышается до оптимального интервала после завершения перемешивания.

Если загущаемая среда уже имеет щелочную реакцию, SYNTHOMER 9523 используется в виде предварительно нейтрализованного гидрозоля. При непосредственном введении жидкого загустителя в щелочную среду, возможны проблемы из-за не полностью растворившегося гидрозоля. Если необходимо добавлять SYNTHOMER 9523 без предварительной нейтрализации, загуститель следует насколько возможно разбавить водой. Загуститель следует добавлять медленно и быстро перемешивать. Необходимо контролировать pH при перемешивании дисперсии и установить рН на уровне конечного значения. Рекомендуется выбрать и отработать процедуру заранее в лабораторных условиях. SYNTHOMER 9523 продемонстрировал хорошие результаты при повышении вязкости синтетических дисперсий и анионных водных битумных эмульсий.

Благодаря высокоэффективному загущению в большинстве случаев, для обеспечения эффекта достаточно небольшого количества загустителя. Конечная вязкость не достигается немедленно. SYNTHOMER 9523 в целом не влияет на прочность системы во влажном состоянии. 

Эффективность загущения SYNTHOMER 9523 в воде

Вязкость 0.6 % раствора SYNTHOMER 9523 в деминерализованной воде зависит от pH.
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Порошковый загуститель

SYNTHOMER VL10264
Описание

SYNTHOMER VL10264 – это высушенный распылением полимерный порошок на основе латекса – стирол-бутадиенового сополимера – с высокой степенью карбоксилирования.

Свойства

SYNTHOMER VL10264 – это высоко эффективный загуститель для минеральных сухих материалов в щелочной среде.

Растворение полимерного порошка происходит в присутствии гидратируемой извести, содержащей минеральные вяжущие компоненты. Полимерный порошок производится без добавления защитных коллоидов, таких как поливиниловый спирт. По этой причине отсутствует негативное воздействие на водостойкость гидравлических систем.

Применение

• в самовыравнивающихся составах для предотвращения расслоения 

• в качестве агента твердения в гидравлических вяжущих материалах

• частичное замещение эфира целлюлозы в полимерцементном бетоне, в адгезивах для напольной плитки, вяжущих растворах, эластичных защитных покрытиях на основе цемента, отливках

• дозировка полимерного порошка - до 0.5% на минеральное связующее

Спецификация

Общее содержание твердой фазы (%) по DIN 53189: 

98.0 ± 1

Остаточная влажность (%) по DIN 53189: 


2.0 ± 1

Тестируемый строительный раствор

Использовалась смесь 1:3 цемент:песок в соответствии с DIN EN 196. Водоцементное соотношение 0.5. Также использовался силиконовый пеногаситель. Количество всех используемых добавок выражено в весовых частях (%) на вес цемента.

Методы испытаний и результаты

1. Водоудерживающая способность 
LP6086.

1125г свежего строительного раствора подвергается  вакуумному отсосу в 200 Torr в течение 90 секунд на фильтровальной воронке Бюхнера, потеря воды из раствора определялась взвешиванием

Synthomer VL10264/ Эфир целлюлозы
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Частей по весу на цемент
Строительный раствор в соответствии с DIN EN 196

Водоцементное соотношение = 0.5

Испытание по собственному методу P6086




2. Растекание раствора 


DIN 1060. T3.

Synthomer VL10264/ Эфир целлюлозы
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Время (минуты)
Строительный раствор в соответствии с DIN EN 196

Водоцементное соотношение = 0.5

Испытание по DIN 1060 T.3





3. Плотность влажного раствора 
Определяется вес свежего уплотненного раствора известного объема.

4. Прочность на изгиб 


DIN 1164.

Призмы длиной 160мм и 40мм x 40мм в поперечном сечении.

SYNTHOMER VL10264/ Эфир целлюлозы
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Частей по весу на цемент
Строительный раствор в соответствии с DIN EN 196

Водоцементное соотношение = 0.5





5. Прочность на сжатие 


DIN 1164.

Определяется на участках, оставшихся после испытания на прочность на изгиб.

SYNTHOMER VL10264/ Эфир целлюлозы

Рисунок 4
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Частей по весу на цемент
6. Испытание на подвижность

Метод испытаний Synthomer.

Используется вертикальный блок бетона толщиной 40мм. В нем отверстие диаметром 50мм – высверленное под соответствующими углами на вертикальной грани. Отверстие заполняется раствором. Через 30 минут весь раствор, вытекший из отверстия, взвешивается и рассчитывается процент от общей массы раствора.

Смесь 



Подвижность

Контрольная



Потеря раствора около 7%

0.5 Эфира целлюлозы

Потеря раствора около 3%

0.5 VL10264 



Потеря раствора 0%

0.3 VL10264/ 



Потеря раствора 0%
0.2 Эфира целлюлозы



Сравнение контрольного раствора с растворами, содержащими различные загустители 

	Добавки в смесь (1)
	Водо-удержание (%)
	Текучесть раствора
	Плотность влажного раствора кг/м3
	Прочность на изгиб Н/мм2
	Прочность на сжатие Н/мм2
	Подвижность. Высокие значения – плохая стойкость к расслаиванию (%)

	
	
	Исходн. (см)
	Через 90 мин (см)
	
	2 дня. воздух
	28 дней воздух
	1 день воздух 27 дней вода
	2 дня воздух
	28 дней воздух
	1 день воздух 27 дней вода
	

	Контрольный раствор. Без добавок
	73
	18.0
	10.5
	2 200
	4.0
	7.8
	9.1
	32
	51
	48
	7

	0.5 частей VL10264
	78
	13.5
	12.5
	2 190
	4.0
	8.4
	8.0
	27
	45
	45
	0

	0,5 частей эфира целлюлозы
	99
	15.0
	14.0
	1 950
	3.1
	7.4
	5.5
	20
	28
	26
	3

	0.5 частей сухой фазы 9523
	68
	15.5
	13.0
	2 200
	3.8
	8.5
	7.9
	27
	45
	44
	Испытания не проводились

	0.3 частей VL10264

0.2 частей эфира целлюлозы
	95
	16.5
	14.0
	2 100
	3.8
	7.5
	6.3
	26
	33
	31
	0


 (1) Добавки рассчитаны на вес цемента.

