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Связующие Synthomer для кожаных материалов
Тестовая рецептура:
Пигментная дисперсия 30%:               100 частей 

Связующие Synthomer 40%:                  50 частей 

Дисперсия ZnO 50%:                              15 частей
Вода:                                                      365 частей

Полиакрилатный загуститель 10%:      20 частей
Аммиак:                                                  до рН 8,5
                                                                1000 частей
В рецептурах также могут использоваться: масла, воска и других добавок. 
Некоторые производители работают с соотношением связующие / пигмент как  3/ 1.

Для самосшивающихся дисперсий вместо ZnO также можно использовать в качестве отвердителя азиридин или диизоцианат.

	Связующее
	TSC
[%]
	рН
	Вязкость, mPas
	Tg
[°C]
	Содержание бутадиена
	Прочность на разрыв, %

	Synthomer 7100
	40
	6,5
	250
	-10
	55
	~ 800

	Synthomer 7300
	46
	8,5
	300
	0
	45
	~ 850

	Synthomer 7400
	41
	8,5
	100
	-21
	60
	~ 1000

	Synthomer 7500
	41
	8,5
	100
	+20
	60
	~ 1000


Характеристики связующих Synthomer:

· Хороший передел прочности на разрыв во влажном и сухом состоянии
· Хорошие свойства при печати

· Хорошая стойкость к холоду

· Хорошая стойкость к истиранию

· Хорошая междуслойная адгезия

· Долгий срок службы покрытия
